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Zakladni varianta loga Automodul.cz

V maximalni mozné mife se doporucuje vyuZziti zakladni varianta loga. Pro vSechny plochy
uréené pro logo, jejichZ pomér stran je mensi nebo roven 7:2 tedy pomér je 3,5 (7:2 = 3,5), se
doporucuje pouzit zakladni varianta loga.

Priklad: Pro banner 300 x 300px, kde ma logo maximalné pokryvat dostupnou plochu, zvolime zakladni
variantu loga, protozZe jeho pomér stran je 1:1 (300 : 300 = 1 a 1 < 3,5).

Priklad: V inzeratu 210 x 100 mm vyjde pro logo plocha 90 x 30 mm (pomér stran 90:30 = 3 a 3 < 3,5)
zvolime tedy zakladni variantu loga



plocha loga

ochranna zona

Minimalni ochranna zéna zakladni varianty loga

Pevnou soucasti loga je ochranna zona do niz nesmi zasahovat jiny graficky prvek. Na tomto
obrazku je ochranna zéna vyznacena rameckem a Ctvercovou siti, ktera pomaha urcit jeho
velikost. Zpusob konstrukce ramecku je zifejmy z obrazku - jeho zakladem je vySka prvniho

fadku loga (A).
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Doplnkova varianta loga Automodul.cz
Jednoradkova varianta loga je urCena pfedevsim pro nizké dlouhé plochy. Typicky jsou to
internetové reklamni bannery.

Priklad: Pro banner 300 x 60px, kde ma logo maximalné pokryvat dostupnou plochu, zvolime jednofadkovou
variantu loga, protoZe jeho pomér stran je 5:1 (pomér 300 : 60 = 5) a je tedy vétsi (5 > 3,5) nez 7:2 (3,5)



Graficky prvek
Nenahrazuje logo - v Zadném materialu by se nemél pouzivat samostatné.

Je mozné Sirokeé vyuziti, napfiklad jako na poslednich strankach tohoto manualu...



Doplikovy graficky prvek
Nenahrazuje logo - v Zadném materialu by se nemél pouzivat samostatné.

Typickym prikladem pouziti je “favikona” pro internetovy prohliZzec, kde se jedna o velmi malou
plochu a pouZiti loga by nebylo mozné a kdy na strance samotné je celé logo a ikona slouzi

jako doplnék pro rozliSeni zalozek prohlizece.
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ochranna zona

Minimalni ochranna zéna doplnkové varianty loga

Pevnou soucasti loga je ochranna zona do niz nesmi zasahovat jiny graficky prvek. Na tomto
obrazku je ochranna zéna vyznacena rameckem a Ctvercovou siti, ktera pomaha urcit jeho
velikost. Zpusob konstrukce ramecku je zifejmy z obrazku - jeho zakladem je vySka loga (A).



CMYK: C 55 %, M 30 %, Y 17 %, K 51 %
PANTONE: Pantone 7545 C/U

RAL: RAL 7031 Blue grey

RGB: R 70, G 90, B 110; HEX (#465A6E)

CMYK: C 0 %, M 95 %, Y 95 %, K0 %
PANTONE: Pantone 485 C/U

RAL: RAL 2009 Traffic orange

RGB: R 240, G 55, B 40; HEX (#F03728)

CMYK:C 0%, MO %, YO0 %, K100 %
PANTONE: Pantone Black

RAL: RAL 9017 Traffic black

RGB: R0, G 0, B 0; HEX (#000000)

RAL: RAL 9003 Signal white
RGB: R 255, G 255, B 255; HEX (#FFFFFF)

Definice barevnosti loga

Logo muze byt vyobrazeno pouze za pouziti barev definovanych v tomto manualu a pouze v
kombinacich uvedenych na dalSich strankach tohoto manualu. Dopourucuje se barevné
provedeni pfed Cernobilym. A pozitivni pfed negativni variantou.

Uvedené barevné kombinace plati pro zakladni i doplhkovou jednoradkovou variantu loga
Oznaceni A1- B6 na dalSich strankach manualu odpovida nazvim soubort (A - zakladni
varianta / B - dopliikova jednofadkova varianta)
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A1/ B1
Zakladni varianta loga, barevna pozitivni

Poznamka: Barevna policka napravo odpovidaji konkrétni varianté provedeni loga
v pofadi: pozadi, hlavni barva, doplnék.



A2/ B2

Zakladni varianta loga, barevna negativni




A3 /B3

Zakladni varianta loga, barevna negativni 2
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atlBe . . .
V pfipadé umisténi loga na rusivé pozadi se doporucuje pouZiti

alternativni varianty, kde je logo umisténo v barevném obdélniku

vymezeném ochrannou zénou.

Mozné barevné kombinace A1 - B4, B1 -B4

Poznamka: Barevna policka napravo odpovidaji konkrétni varianté provedeni . . .

loga v poradi: pozadi, hlavni barva, doplnék.
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A5 /B5
Zakladni varianta loga, Cernobila pozitivni
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A6 / B6

Zakladni varianta loga, ¢ernobila negativni
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SUTOMODUL

Doporucené pouziti

Pro bilou plochu je idealni varianta A1.
Pro tmavou plochu je idealni varianta A2.

Pro bilou podlouhlou plochu je idealni varianta B1.

Pro tmavou plochu je idealni varianta A2.
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Doporucené pouziti

Ukazka moznosti umisténi zakladni a doplfikové varianty loga vCetné ochranné zény ve vztahu
k zaplnéni plochy inzeratu.



Doporucené pouziti

Pro umisténi loga na rusivé pozadi se doporucuje pouziti alternativni varianty, kde je logo
umisténo v barevném obdélniku vymezeném ochrannou zénou.
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Zakazané pouziti
1/ Spatné zvolena jednoradkova varianta na volné &tvercové plose.

2/ Spatné zvolena zakladni varianta pro podlouhlou plochu a nedodrzeni ochranné zény.
3/ Nato€eni loga neni pfipustné

4/ Nepovolena uprava loga
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Nepovolena a nevhodna barevnost

1/ Nepovolené barevné slozZeni loga
2/ Pouziti poloprihledné verze nebo vytaZzeni obrysu neni povoleno v zadné barevné varianté

3/ Pro tmavou plochu nevhodné zvolena varianta A1(B1) a A3(B3). Vhodnéjsi je A2(B2) nebo
alternativni verze s vyplnénou ochrannou zénou A4(B4)
4/ Nevhodné zvolena varianta loga pro rusSivé pozadi
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